


4G/V-Flex:-WR

Especificaciones del Producto

Dimensiones Montaje empotrado Montaje sobre pared
Alto: 7.52" (191 mm) Alto: 7.52" (191 mm)
Ancho: 4.15" (105 mm) Ancho: 4.15" (105 mm)
_ Profundidad: 1.89" (48 mm)  Profundidad: 2.56" (65 mm)
Comunicaciones Opciones de red: LAN, WAN, RS485
Conexidn a PC: USB, RS232
Medio Externo Memoria USE
Entradas / Salidas Wiegand (Formato personalizable hasta 512 bits)
3 Entradas de propdsito general
3 Salidas de propdsito general (Expandible a 6 salidas)
Sensor de Huella UPEK TCS1, Optico Secugel (Todos 500 dpi)
Opciones de Lector de Tarjeta | V-Flex 4G (Prox) - Lector integrado para tarjetas de proximidad
Internos V-Flex 4G (Smart) - Lector de tarjetas integrado para tarjetas iClass
o MIFARE/DESFire
Capacidad de 100,000 por unidad para verificacion 1:1
Almacenamiento de Plantillas | 10,000 por unidad en identificacion 1:N (Estandar)
Capacidad de
Almacenamiento de 1 Millon de registros de transaccion almacenados en el dispositivo
Transacciones
Modos de Autentificacion 4G V-Flex WR (Basico)

= Autentificacion de un solo factor - Sdlo huella
» Tarjeta o PIN + Huella (con un lector externo)
4G V-Flex WR (Prox)

+ Tarjeta de Proximidad + Huella

= Solo Tarjeta de Proximidad

4G V-Flex WR (Tarjeta inteligente)

+ Tarjeta inteligente + Huella

Soporte de Plantillas

Patron Bioscrypt y Minucia.

‘Power over Ethernet (POE) Estandar
Voltaje 12 - 24V DC

Corriente 500 mA, 0.5 amps @ 12VDC

Indicador de poder LED indicadora (azul)

Relevador de puerta integrado | Piston, chapa magnética (EM), puerta automatica, cerradura

eléctrica

Montaje Montaje empotrado o sobre pared

Temperatura de Operacion 32 - 140¢F {0 - 60=C)

Regulaciones aprobadasy FCC, CE, R&TTE, RoHS

certificaciones

g#:t':ll“ de Administracion ﬂ0| Funciona con el software SecureAdmin™ o SecureSDK™

oftware

Modelos del Dispositivo
4G V-Flex WR (Basico)

4G V-Flex WR (Prox) Con lector de tarjeta de proximidad integrado
4G V-Flex WR (iClass) Con lector de tarjeta inteligente sin contacto integrado

4G V-Flex WR (MIFARE/DESFire)

Con lector de tarjeta inteligente sin contacto integrado

Opciones del Dispositivo

Sensor Secugel Optico o UPEK TCS1

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Sobre L-1 Identity Solutions
Division Acceso Empresarial

Con mas de 350,000 lectores
distribuidos en alrededor de 90
paisgs, la Division de control de
Acceso Empresarial de L-1 protege v
asegura la identidad y| activos
ayudando a sus clientes a responder
a las|demandantes necesidades de
control de acceso y adtentificacion
de la identidad con sistemas
innovadores y confiables.

Nuestra ventaja:

* Una de las companias mejor
establecidas especidlizada en
acceso biométrico y|soluciones de
control de acceso
Soluciones probadas-en-el-mercado
y los consumidores,|las cuales son
interoperables y disefiadas para
cracer junto con la ampresa |
usyiario
Equipo de soporte técnico experto,
listo para ayudar a responder sus
preguntas y apoyarle con el |
funcionamiento de su solucion.

Mcrosorr.

Distribuidor Mayorista

salesLA@acrosoft.net
www.acrosoft.net

Tel.: 305.479.2303
305.477.4674

Fax: 305.477.4673
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