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PLAN DE DISTRIBUCION

® Plan de distribucion (auténomo)

PC

(» Ambiente TCP / IP o RS485

s6lo para fines ilustrativos
** opcional

FingerTec® Ac102
** Fuente de Poder 115V DC
ininterrumpida (UPS)
700VA, 420 vatios
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ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Ancho x Alto x Grosor)
Método de verificacion

Tiempo de identificacion (seg)
Registro

Colocacién de la huella dactilar

FAR

FRR

Almacenamiento de las transacciones
Capacidad de usuarios

Tipos de Comunicacién

Velocidad de Comunicacién (bps)
Temperatura de operacién (°C)
Humedad de operacion (%)

Voltaje de operacion

Alimentacion

Voz para saludo

Idioma de Visualizacion

Idioma del Software

192 x 141 x 47 mm

1:1, :N

<2

Hasta 10 huellas dactilares por usuario

Cualquier angulo

< 0.0001 (%)

< 1 (%)

100,000

1,500

TCP/IP, RS232, R$485

9600, 19200, 38400, 57600

0-45

20-80

5VDC, 2A

Adaptador de alimentacién 5VDC, Input 120 ~240VAC
Inglés y Espanol (Esténdar), (Bajo pedido — Indonesio, Chino,
Francés, Ruso, Italiano, Tailandés, Farsi y Arabe)

Inglés y Espafiol (Estandar), (Bajo pedido — Indonesio, Chino,
Arabe, Tailandés, Farsi y Portugués)

Inglés,’Chino, Indonesio, Tailandés, Vietnamita, Aleman,
Farsi, Arabe, Espafiol, Ruso, Malayo y Portugués
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