





El Software CET.NET es un sistema de control de asistencia de facil
instalacion e implementacion. Cuenta con “Wizards” o asistentes que
le guiaran en el proceso de configuracion y operacion del sistema.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA CET.NET

« Desarrollado con la mas moderna tecnologia de Microsoft® para sistemas de informacion: * Programacién anticipada de las incidencias y los dias
la plataforma .NET, NetFramework 2.0 y MS SQL Server 2005 Express. festivos. , ‘

* Permite guardar informacién adicional de los empleados para el archivo de Recursos : Repurte; de Horag Trabg]adas, Tapeta d,e Tiempo,
Humanos. Excepciones, Asistencias, Inasistencias y de

«+ Barrade herramientas personalizable por el usuario para las funciones mas frecuentes que Empleados. : e
serealicen en el sistema. « Elsistema cuenta con un registro de auditoria de todas

las operaciones que el usuario realiza en el mismo.

« Exportacion genérica para sistemas propietarios de némina de las empresas. : ] ’
« Utileriade importacién/exportacion de datos basicos de empleados y clasificaciones. « MONOUSUARIO: Control de usuarios solo para
« Utileria para respaldar/restaurar la base de datos del sistema. aRcceso .3' sistema con posibilidad de Privilegio
» Soporte alas siguientes funcionalidades en terminales (segtin el modelo de terminal): estringido.
CA300, CA500, CA700 HandPunch, V-Station o ==
Cab00, CA700, HandPunch, HandPunch GT-400, e . e s -«w--n .".#. i E
Accesos BioEntry Plus,PC Punch, V-Station, V-Station 4G, & e com o8
BioStation, Neo '® [ i
PP, CAS500, CA700, HandPunch, HandPunch GT-400, Mot .
it At bl V-Station, V-Station 4G,BioLite Net, BioStation, B LR
BioEntry Plus, Super Slim, Neo B ey
Perfiles de Restriccién CA500, CA700, HandPunch, V-Station,V-Station 4G, e e
y Zonas de Tiempo BioLite Net, BioStation, BioEntry Plus i 4 e TR A B s T3
L)
: CA500, CA700, Handpunch 4000, HandPunch GT-400, i ety [ e e et At i e
Mensajes a los Empleados BioStation, V-Station 4G Neo F._J e e AR
¢ Administracion de maximo 5 terminales del mismo modelo. .E]_ - waﬁafg:{:‘twu“::-s:‘&mﬁ?:ﬁ’m“u
* Permite cambiar los nombres de las entidades del sistema, tales como empleados, turnos, = [ SOt i it
terminales, tarieta de tiempo, etc, por los que sean mas apropiados para su e T et
implementacion. Dispone de 15 Turnos diferentes que permiten controlar 4 transacciones Proerwecis
diarias con su respectiva configuracion de redondeos y 4 excepciones por cada T
Ll scmemeiminn 11,32 L NIk ||

transaccion.
Permite también establecer las reglas para el calculo del tiempo trabajado y clasificarlo en
hasta 6 tipos (Normal, Doble, Triple, Descanso Trabajado, etc).

VERSIONES DEL PRODUCTO CET.NET DISPONIBLES

Periodos de pago Semanal, Decenal, Bi-semanal, Semi-mensual (quince dias) y Mensual,
uno porimplementacion.

Edicion de transacciones e incidencias directamente en |a tarjeta de tiempo.

Correccion facil de las transacciones marcadas como invalidas.

ASS-SWCET.NET150 Software CET.NET
para hasta 150 empleados
ASS-SWCET.NET300 Software CET.NET
para hasta 300 empleados
ASS-SWCET.NETS00 Software CET.MET
para hasta 500 empleados
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OTRAS CARACTERISTICAS

N Weation e WiBamon * Integracion de la opcion de transmision de checadas via servidores TCP/IP, es decir,

por medio de un servidor intermedio se pueden enviar las checadas de una sucursal a

— una central de informacion.
- n * Las terminales pueden ser identificadas via nombres de dominio a través de un
servidor DNS.

BioStation BioEntry Plus CA700 * Manejo de descansos automaticos, lo que permite no indicar qué dia de la semana es

j el descanso; automaticamente las primera faltas definidas en el sistema se toman

como descanso.

* Control de pares de checadas intermedios para eliminacion de checadas de acceso
intermedias. Se emplea principalmente cuando el sistema de accesos se integra al

—— CAS Wi sistema de asistencias.
oS e | ? * Uso de regla de 3 por 3 para el calculo de las horas dobles (s6lo para México, segun
B
Super 5"”" Requerimientos del sistema:
] * PC con procesador Pentium IV a 1.7 Ghz o superior.
HandPunch ™ BioMini * Memaoria RAM minimo 256Mb, 512Mb recomendables. CETNET-100705A-E

GT-400

* Disco Duro con minimo 1.0 Gb disponible para instalacion y
datos. Compatibles con Windows XP-20005P4, 2003 Server

* Unidad de CD ROM.
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