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Escáner de Tarjetas de Identificación
Dúplex DS687

El Escáner de Tarjetas de Identificación Ambir Dúplex DS687 ofrece calidad de escaneo 
para requerimientos de tipo comercial, en un diseño compacto. Una sola pasada 
proporciona un escaneo simultáneo, rápido y exacto de ambos lados de identificaciones, 
licencias de manejo, u otros formatos de identificación, así como otros documentos de 
hasta 10.6 x 18.4 cm (4.2 x 7.25 pulgadas). El resultado del escaneo tendrá una resolución 
nítida de 600 dpi. El dispositivo permite el manejo de medios gruesos tales como tarjetas de 
identificación laminadas y tarjetas plásticas con caracteres embosados.*

El DS687 es ideal para la capturar licencias de conducir e identificaciones para la admisión 
a instalaciones relacionadas con la salud, registro en hospitales, entornos de puntos de 
venta (POS) e instituciones financieras – en cualquier lugar en el que los clientes necesiten 
proporcionar datos de identificación.

El DS687 incluye AmbirScan™, un potente software de imágenes de Ambir. AmbirScan 
soporta formatos PDF, JPEG, GIF, BMP e incluso extensiones TIFF. La ubicación de carpetas 
fijas permite definir una sola ubicación para los escaneos. AmbirScan tiene incluso una 
interfaz de usuario mejorada.

Especificaciones 

Modos de Escaneo – Internamente 48 bits, salidas 24-bit true color, escala de grises 
8-bit y B/N 1-bit.

Velocidad de Escaneo – 4.5 segundos por páginas de una sola cara en modo B/N 
a 200 dpi, 6 segundos por página en modo dúplex**

Área de Escaneo – A6, máximo 10.6 x 18.4 cm (4.2 x 7.25 pulgadas)

Grosor Admitido – Hasta 1.5 mm

Interfaz – USB 2.1 alta velocidad; no requiere fuente de poder externa

Resolución Óptica – Hasta 600 dpi

Compatible con TWAIN

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) – 20.3 x 6.6 x 4.3 cm

Peso – 318 g (11.2 oz) 

Sensor de Imagen – Sensor de imagen de contacto color lineal dual (CMOS CIS)

Sensor de Papel – Mecánico

Longitud del Cable – Cable USB desmontable de 1.8 m (6 pies) 

Estándares de Seguridad – FCC Clase B, CE

Requerimientos Ambientales – RoHS, WEEE

Características
Tamaño ultra compacto – Ideal para cualquier 
espacio de trabajo, incluyendo áreas de 
admisión con espacio reducido y mostradores 
de registro o entornos de punto de venta 
minorista

Escaneo dúplex rentable – Ofrece escaneo en 
una sola pasada de virtualmente cualquier 
tarjeta de identificación disponible o 
documento tamaño tarjeta de hasta 10.6 x 
18.4 cm (4.2 x 7.25 pulgadas), incluyendo 
tarjetas laminadas y tarjetas con caracteres 
embosados

Escaneo de alta resolución – Proporciona 
escaneo de tarjetas de identificación con una 
resolución nítida de 600 dpi, resultados claros

Escaneo directamente a PDF – El software 
incluido proporciona salidas en documentos 
PDF con el estándar industrial

Amplia compatibilidad – El driver del estándar 
industrial TWAIN es compatible con cientos de 
aplicaciones de software

1 Año de Garantía Limitada – Opciones de 
garantía extendida disponibles

*El grosor típico de una licencia de conducir es 0.82 mm, tarjetas de seguro  (USA) 0.65 mm y tarjetas de crédito 1.18 mm
**La velocidad de escaneo puede variar basado en configuraciones alternas y al tipo de material escaneado
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